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WETTERLINGS Y X O R — BÄST A F A B RI K AT 

EX- YXAN AR OÖVERTRÄFFAD 


WETTERLINGS YXOR 




S A WETTERLINGS 
YXFABRIK 

STORVIK 


Den som köper en yxa, tillverkad vid 

WETTERLINGS YXFABRIK 

har i fabrikens stämpel och etikett en 
borgen för att han erhåller ett gott och först¬ 
klassigt eggjärn 


Å varje yxa är inslagen fabrikens namnstämpel 
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har nu WETTERLINGS YXFABRIK bedrivit sin tillverkning av yxor. Fabriken grundlädes på ny¬ 
året 1880 och har således gamla anor på yxtillverkningens område. De säkra, beprövade metoder, 
som under årens lopp praktiserats fram, ha givit till resultat ett pålitligt och gott verktyg, som visat 
sig i alltjämt stegrad efterfrågan och ökat förtroende såväl inom Sverige som jämväl i hög grad från 
utländska köpare; kommer så härtill en gammal van arbetarestam och moderna arbetsmaskiner för 
fabrikationen, kan fabriken tryggt rekommendera sin tillverkning av yxor såsom den bästa såväl i 
fråga om hållbarhet och bett som typ och utseende. 

EX-Yxan. 

Efter långa, grundliga försök och experiment har det lyckats vår fabrik att med ett särskilt stål 
och särskilda härdningsmetoder få fram en yxa, som i bett och hållbarhet visat sig vara överlägsen 
andra tillverkningar av denna artikel. EX-yxan är inregistrerad och lagligen skyddat under märket EX. 
Den som sätter värde på ett gott bett och hållbarhet i en yxa tillrådes att köpa en sådan med 
märket EX och blir då säkerligen belåten med sitt verktyg. 


Anvisningar. 

En yxa går oftast sönder på grund av ovarsam användning eller felaktig slipning. 

Genom att följa nedanst. anvisningar försäkrar Ni Eder om lång livslängd å yxorna. 

1 Slipa alltid på våt sten och håll yxan vass under huggningen medelst bryn- 
sten. Använd aldrig smärgelskiva eller fil. Genom torrslipning förstöres eggen. 

2 Slipa yxan så att eggen får rätt form. Skålslipa icke yxan. En onatur¬ 
ligt tunn egg håller icke. En trubbig egg hindrar yxan från att kila fast och 
ger god splitterverkan. 

3 Var försiktig vid stark kyla. Emedan stål blir skört vid stark kyla, skali 
yxan vintertid uppvärmas, helst med huggarens egen kroppsvärme, men absolut 
ej i öppen eld. 

4 Använd ej yxan som kil eller slägga. Härför finnas särskilda klyvkilar 
och släggyxor. Övriga yxor tåla ej onormala slag å huvudet utan stukas eller 
brista tvärs över ögat. 

5 Hugg rätt och håll stadigt i skaftet vid huggning i hårda kvistar och tjälat 
virke. Utsått icke yxan för sådana påfrestningar, att den icke kan hålla, även 
om den är helt och hållet fri från felaktigheter. Slinthugg och hugg i frusna 
sågskär äro åven exempel på onormala påfrestningar. 



Å här avbildade yxa visar fig. 1, hur en yxa, 
som är behäftad med material- eller fabrikations- 
fel, vanligen går sönder. Felet framgår av formen 
på utbristningen och ofta även av att i brottytan 
finnes något mörkt parti, visande att slaggkorn, 
bräcka eller otäthet förefunnits. Fig. 2 visar en 
bristning, som ej beror på material- och eller 
fabrikationsfel. 

En dylik bristning har i regel uppstått genom att 
vidstaende anvisningars punkt 3 eller 5 ej följts. 
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SNICKAREYXA 

EX-kvalitet 


Wira modell 

Järnnacke 

Nr 21 EX 


Standardvikter... kg. 

0,9 

1,0 ] 1,1 

1.2 

1,4 

Eggbredd. mm. 

100 110 

120 




* 

© 


SNICKAREYXA 

EX-kwalitet 

Wira modell 

Stålnacke 

Nr 21 EX s. n. 


Standardvikter... kg. 

0,9 

1,0 

1,1 1,2 

M 

Eggbredd. mm. 

100 

110 

120 
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SNICKAREYXA 

EX-kvalitet 

hjärtum modell 

Järnnacke 

Nr 31 EX 


Standardvikter. kg. 

1,2 

1,4 

Eggbredd. mm. 

125 



SA WETTERLINGS 
YXFABRIK 

STORVIK 


SNICKAREYXA 

EX-kvalitet 

Hjärtum modell 

Stålnacke 

Nr 31 EX s. n. 


Standardvikter. kg. 1,2 

1,4 

Eggbredd. mm. 

125 
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H U G G Y X A 


Turpentine modell 

Nr 2 


1 °' 7 

0,8 

0,9 

1,0 

1,1 1,2 1,3 

1 1,4 

1,5 

1,75 

2,0 

2,5 
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SNICKAREYXA 

Wira modell 

Stålnacke 

Nr 21 s. n. 


Standardvikter... kg. 

0,9 

1,0 

1,1 

1,2 

1,4 

Eggbredd.mm. 

100 

110 

120 


* 
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HAND- & HUSHÅLLSYXOR 

SKAFTADE 



Eggbredd . mm. 

85 

100 

Skaftets längd . mm. 

400 

450 



Eggbredd . mm. 

100 

112 

125 1 137 

150 

162 

175 

Skaftets längd. mm. 

400 

400 

400 425 

450 

450 

450 
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HANDYXOR 

SKAFTADE 



Eggbredd . 


85 

100 

110 

Skaftets längd 

. mm. 

325 

350 

375 



Eggbredd . mm. 

85 

100 

110 

Skaftets längd . mm. 

325 

350 

375 
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HANDYXOR 

SKAFTADE 



Eggbredd . mm. 100 — Skaftets längd ... mm. 400 


Nr 113 

CAM PINGYXA 

Blåanlöpt 

med eller utan eggskydd 
av läder 




Vikt med skaft c:a kg. 0,6 

Eggbredd . c:a mm. 80 - Skaftets längd c:a mm. 350 
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BRAN DSOLDATYXA 

Blåanlöpt 

med fernissat björkskaft 
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LUFTSKYDDSYXOR 

SKAFTADE 


Nr 65 A 

Yxan helpolerad 

Beslagen fästas vid skaftet med 
genomgående nitar 


Nr 65 B 

Eggpartiet finslipat, 
bakre delen lackerad. Beslagen 
skruvas fast vid skaftet. 



Nr 63 

BRANDYXA 

Av Luftfartsinspektionen godkänd 
modell och försedd med standard¬ 
etikett. 
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SLAKT- & STYCKBILOR 


SLAKTBILA 

helpolerad 
Nr 71 


Standardvilct ... kg. 2/2 — Eggbredd... mm. 200 


i 

it 


i 


STYCKBILA 

helpolerad 

Nr 72 


Standardvikt... kg. 2,5 — Eggbredd... mm. 250 


t) 
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BARKSPADAR 
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S LÄGGYXA 

Nr 241 


Storlek. 

Nr 1 

2 

3 

4 

Standardvikter.. 

kg. j 2,0 

2,5 

3,o 

3,5 

Eggbredd. 

mm. 80 

85 

9Ö 

95 


S LÄGGYXA 

Nr 141 

Med kraftig, härdad hammare 


Standardvikter... kg. 

2,5 

3,0 

3,5 

Eggbredd. mm. 

55 

60 

65 



Denna släggyxa, som tillsammans med släggyxan Nr 141 helt kompletterar SAW-Kilen, är försedd med 
kraftig, härdad hammare av sådan form, att man kan ytterligare indriva kilen, även när denna till hela 
sin längd har inträngt i virket. Samtidigt är den även en utmärkt klyvyxa. 
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S AW-Kilen 


Denna kil är försedd med tvärställda, 
hullingformade refflor på hela den ena 
av de båda skruvformigt skeva bred¬ 
sidorna, varför den med lätthet kan dri¬ 
vas in till hela sin längd även i hårdfruset 
virke utan att hoppa tillbaka. Kilens 
skevhet ökar ju också betydligt dess 
sprängeffekt. 

SAW-Kilen tillverkas i tre storlekar. Den 
minsta, vikt 1 kg., är avsedd att använ¬ 
das i vedbodar samt för klyvning av 
klenare kastved. Mellanstorleken, vikt 
2 kg., är lämplig för medelgrov och 
även grövre kastved och stubbar. Den 
största, vikt 3 kg. möjliggör klyvning 
även av den grövsta kastved och de 
största stubbar. 




Nr 1 — 1 kg. 


Nr 2 — 2 kg. 


Vikter: 


Nr 3 - 3 kg. 
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Nr 1 



YXSKAFT 



Nr 2 



Nr 3 



I katalogen upptagna yxc- 
kunna förses med skaft a. 
björk eller bok i någon a. 
vidstående modeller. 


Nr 5 



Nr 6 




I regel använda vi skaft av modell Nr 1 för skaftning av snickareyxor Nr 21 och 31. 

Skaflmodell Nr 2 användes för skaftning av alla yxor som hava ögon av U. F. -modell d. v. s. Nr 11 15 
25 och 28. 

Skaflmodeller Nr 3 och 4 användas för skaftning av alla yxor med amerikanska ögon d. v. s. Nr 1. 2 
och 7 m. fl. yxtyper. 

Skaflmodell Nr 5 användes för skaftning av släggyxan Nr 241 och skaflmodell Nr 6 för skaftning av 
släggyxan Nr 141. 
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Stämpelyxorna kunna vid beställ¬ 
ning erhållas med vassmärken i 
önskad form och storlek. 
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STÄM P E LYXA 

med 

stukmärke 



Stämpelyxorna kunna vid beställ¬ 
ning erhållas med stukmärken i 
önskad form och storlek. 
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Denna rafflade sågkil har den fördelen framför andra 
liknande kilar, att den även i hårdfruset virke kan 
indrivas till hela sin längd utan att hoppa tillbaka. 
När kilen användes vid trädfällning, bör den räfflade 
sidan vändas ner mot stubben, så att kilen när trädet 
faller sitter kvar i stubben och kan tillvaratagas. Är 
däremot] den räfflade sidan vänd mot trädstammen, 
följer kilen med när trädet faller och kan sedan 
lossna och försvinna i snön. 
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 


Standardvikter: 

Samtliga i katalogen upptagna yxor, bilor, barkspadar, 
släggyxor och vedkilar lagerföras i angivna vikter och stor¬ 
lekar. 

Specialvikter 
och modeller: 

Yxor av andra modeller och vikter än i katalogen upp¬ 
tagna kunna erhållas enligt särskild överenskommelse. 

Skattning: 

1 katalogen upptagna oskaftade hand- & huggyxor kunna 
på särskild begäran förses med skaft av björk eller bok i 
längder upp till 36” av i katalogen angivna modeller. 

Emballage: 

Emballeringen sker i trälådor eller pappkartonger, och i 
regel packas 12 st. yxor i varje låda eller kartong. Em¬ 
ballaget tillhandahålles kostnadsfritt. 

Leverans: 

Parti om minst 36 st. yxor, eller barkspadar och yxor till¬ 
sammans, levereras fraktfritt köparens närmaste järnvägs¬ 
station i direkt förbindelse med Storvik. 

Mindre partier levereras fritt banvagn Storvik. 

Omstålning: 

Gamla yxor, bilor och barkspadar mottagas till omstålning. 
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